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А – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из 
пола под срез кафельной плитки. Допускается уровень канализационной 
трубы не выше 7см над уровнем пола в верхней точке. Если высота 
канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод , то 
изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с 
допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты 
вывода канализации. Подиум, также как и пол под ванной должен быть 
выложен плиткой. Рис. 1.

В – вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной  плиткой. 
Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом  
шкафу  имеет собственные вентиля). Устанавливаются краны если коллектор 
не имеет собственных вентилей в доступном месте (не за кабиной).  Рис. 2.

С – вывод электропитания для кабин с панелью управления (радио, 
п од с в ет к а  в е н т и л я ци я ) .  Н а  с т е н е  дол ж н а  б ы т ь  п одг о т о в л е н а 
влагоустойчивая розетка с заземлением в указанном месте. Рис. 3.

В электрораспределительном боксе устанавливаются: УЗО 25 А 30 mA 
Автомат 16А – 1 шт. (если кабина с парогенератором).  

Необходимый инструмент для установки душевой кабины

 90x90
 100x100
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

А  - вывод канализации        

                    В  - вывод фитингов г/в и х/в        

                 С  - вывод электропитания        
                  

А    – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола          
               под срез кафельной плитки.         
Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то          
       изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с           
      допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от           
      высоты вывода канализации.          
 Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.          
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 В   -Вывод фитингов г/в и х./в из стены в уровень с кафельной плиткой             
      
      Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет 
      собственные вентиля)    Рис.1.           
      Устанавливаются угловые краны если коллектор не имеет             
      собственных вентилей  Рис. 2.           
      Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М.           
      оборудование Р>6 атм., в техниеском шкафу устанавливаются редукторы давления           
      Рраб.= 2-5 атм.           
      В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры           
       (например, фильтры и редукторы Honeywell). 

 С   -Выводы электропитания.           

      I- Кабель трёхжильный сечением по 2,5 мм.кв .( медный, многожильный)            
       в двойной изоляции. Кабель должен   быть безобрывным от вывода из стены            
     до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.           
                
      В электрораспределительном боксе устанавливается:           
      УЗО  16А с током утечки 30 мА (возм. 25А с током утечки 30 мА).           
       Автомат 16А            (см. Схему)

А    – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола          
               под срез кафельной плитки.         
Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то          
       изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с           
      допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от           
      высоты вывода канализации.          
 Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.          
       

Технический паспорт

Brilliance 90x90
Brilliance 100x100

«Christal» 

А – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из 
пола под срез кафельной плитки. Допускается уровень канализационной 
трубы не выше 7см над уровнем пола в верхней точке. Если высота 
канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод , то 
изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с 
допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты 
вывода канализации. Подиум, также как и пол под ванной должен быть 
выложен плиткой. Рис. 1.

В – вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной  плиткой. 
Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом  
шкафу  имеет собственные вентиля). Устанавливаются краны если коллектор 
не имеет собственных вентилей в доступном месте (не за кабиной).  Рис. 2.

С – вывод электропитания для кабин с панелью управления (радио, 
п од с в ет к а  в е н т и л я ци я ) .  Н а  с т е н е  дол ж н а  б ы т ь  п одг о т о в л е н а 
влагоустойчивая розетка с заземлением в указанном месте. Рис. 3.

В электрораспределительном боксе устанавливаются: УЗО 25 А 30 mA 
Автомат 16А – 1 шт. (если кабина с парогенератором).  

Необходимый инструмент для установки душевой кабины

Brilliance 90x90
Brilliance 100x100

коробка 
с комплектующими

горизонтальный
профиль

Комплектация

4

штанга для ручной лейки

х3

для модели без электрики для модели с электрикой и парогенератором 

озонатор

пульт и блок управления

Центральная панель

центральная панель 5 отв.

центральная панель 6 отв.

Парогенератор

крыша 1 отв.

крыша 15 отв.

задняя стенка с зеркалом

5

Саморезы необходимо 
вкручивать строго 
в доску ДСП

1

2

3

1. 1.1. Установите смеситель в отверстия в стенке, зафиксируйте гайками. 1.2. Возьмите ручку 
переключения режимов смесителя, выкрутите из нее шток-указатель. Из ручки регулировки воды извлеките 
пластиковую заглушку. 1.3. Установите ручки на смеситель. Затяните фиксирующие винты при помощи 
отвертки. Установите пластиковую заглушку  на свое место.

2. Вставьте форсунки в панель. Внимание! Одна форсунка имеет запаянный штуцер. Установите 
форсунку с запаянным штуцером в нижнее отверстие.

3. Установите в отверстие блок управления и зафиксируйте двумя шурупами (для кабины                              
с электрооборудованием и парогенератором).
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Установка стенок 
1. Прикрепите к вертикальным профилям задние стенки, в имеющиеся отверстия закрутите саморезы 

4,2х16.
2. Центральную панель прикрепите к стенкам, зафиксируйте  саморезами  4,2х16.
3. Прикрепите задние стенки к поддону саморезами  4,2х16. 
4. Вставьте Е-образные уплотнительные профили по периметру, Е-7 между неподвижными стеклами           

и вертикальными профилями, Е-4 между неподвижными стеклами и горизонтальными профилями.
5. На заднюю стенку установите штангу для ручной лейки и уголок для шланга. 
6. На заднюю стенку установите полочку. 
7.1. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем снаружи, во 

избежании выхода герметика наружу.
7.2. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем изнутри, во 
избежании выхода герметика наружу.
8. Заполните герметиком полость между вертикальным профилем и поддоном.
9. Удалить малярный скотч после высыхания герметика. Нанесенный герметик не должен быть виден с 

лицевой и внутренней сторон душевой кабины.
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Е-4

Е-7

Е-4

5

6

Е-7
Е-4

7 м
м

4 м
м

Стекло

7-8

После высыхания герметика малярный скотч снять.

Герметика не должно быть видно с лицевой 
и внутренней сторон душевой кабины. 
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Вентилятор

Верхний душ

Динамик

Светильник

Озонатор

Термодатчик

Светильник 

Установка парогенератора 
(для кабины с электрооборудованием и парогенератором) 

1

2 3

10

Озонатор

«Christal». 

5
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коробка 
с комплектующими

горизонтальный
профиль

Комплектация

4

штанга для ручной лейки

х3

для модели без электрики для модели с электрикой и парогенератором 

озонатор

пульт и блок управления

Центральная панель

центральная панель 5 отв.

центральная панель 6 отв.

Парогенератор (только для кабин с электрикой)

крыша 1 отв.

крыша 15 отв.

задняя стенка с зеркалом

6

саморез с п/ш 4,2х13

х18

х18

х36

х14

х14

х28

х3

х2

фитинг угловой 1/2

фитинг тройной 1/2

х14



Саморезы необходимо 
вкручивать строго 
в доску ДСП

7
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1

2

3

1. 1.1. Установите смеситель в отверстия в стенке, зафиксируйте гайками. 1.2. Возьмите ручку 
переключения режимов смесителя, выкрутите из нее шток-указатель. Из ручки регулировки воды извлеките 
пластиковую заглушку. 1.3. Установите ручки на смеситель. Затяните фиксирующие винты при помощи 
отвертки. Установите пластиковую заглушку  на свое место.

2. Вставьте форсунки в панель. Внимание! Одна форсунка имеет запаянный штуцер. Установите 
форсунку с запаянным штуцером в нижнее отверстие.

3. Установите в отверстие блок управления и зафиксируйте двумя шурупами (для кабины                              
с электрооборудованием и парогенератором).
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Установка стенок 
1. Прикрепите к вертикальным профилям задние стенки, в имеющиеся отверстия закрутите саморезы 

4,2х16.
2. Центральную панель прикрепите к стенкам, зафиксируйте  саморезами  4,2х16.
3. Прикрепите задние стенки к поддону саморезами  4,2х16. 
4. Вставьте Е-образные уплотнительные профили по периметру, Е-7 между неподвижными стеклами           

и вертикальными профилями, Е-4 между неподвижными стеклами и горизонтальными профилями.
5. На заднюю стенку установите штангу для ручной лейки и уголок для шланга. 
6. На заднюю стенку установите полочку. 
7.1. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем снаружи, во 

избежании выхода герметика наружу.
7.2. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем изнутри, во 
избежании выхода герметика наружу.
8. Заполните герметиком полость между вертикальным профилем и поддоном.
9. Удалить малярный скотч после высыхания герметика. Нанесенный герметик не должен быть виден с 

лицевой и внутренней сторон душевой кабины.
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Е-4
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Е-7
Е-4

7 м
м

4 м
м

Стекло

7-8

После высыхания герметика малярный скотч снять.

Герметика не должно быть видно с лицевой 
и внутренней сторон душевой кабины. 
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Вентилятор

Верхний душ

Динамик

Светильник

Озонатор

Термодатчик

Светильник 
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Установка крыши



Установка парогенератора 
(для кабины с электрооборудованием и парогенератором) 

2 3

1
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Озонатор
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TEUER D10-75

Руководство по эксплуатации
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Описание сенсорной панели
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Описание индикаторов дисплея



КОГДА ВКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ ВЫРАБОТКИ ПАРА, НЕ 
ПРИКАСАЙТЕСЬ К ОТВЕРСТИЮ ВЫХОДА  ПАРА И 

ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЛОКИРОВАТЬ ВЫХОД ПАРА 
ИЗ ПАРОГЕНЕРАТОРА! 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ОЖОГАМ!

Опасно!

3
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Важная информация



1. Включение/выключение питания

Когда система находится в режиме ожидания (подключена к системе питания),  нажмите на 

кнопку        и удерживайте около 2-х секунд, после чего система включится, одновременно 

включатся дисплей, подсветка сенсорных кнопок панели управления, LED лампы подсветки 

душевой кабины, а на дисплее высветится текущая температура в душевой кабине 

(например :              ). Так же при включении запустится таймер автоматического отключения 

панели управления душевой системой по истечении 60 минут при бездействии пользователя. 

Повторное нажатие на кнопку        приведёт к выключению панели управления, и 

соответственно отключению дисплея и всех запущенных систем и функций управления 

душевой системой.

4

2. Включение/выключение подсветки

Когда система находится во включенном состоянии, а подсветка выключена, нажмите на 

кнопку         один раз, после чего включится подсветка (белый свет), на дисплее появится 

индикатор подсветки              и на несколько секунд появится надпись « ON1» (рис.1).  

После повторного нажатия на кнопку          включится многоцветная подсветка (7 цветов будут 

циклично сменять друг-друга с небольшим интервалом по времени), а на дисплее на 

несколько секунд появится надпись « ON2 » (рис.2). 

Третий раз нажмите на кнопку         и произойдёт фиксация того цвета подсветки, который в 

момент нажатия горел, а на дисплее на несколько секунд высветится надпись « ON3» (рис.3). 

После следующего нажатия на кнопку         произойдёт полное выключение подсветки, на 

дисплее исчезнет индикатор             и на несколько секунд появится надпись « OFF» ( рис.4)

3. Включение/выключение вытяжного вентилятора

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку        на панеле 

управления один раз, после чего включится вентилятор, а на дисплее появится индикатор  

вентилятора        .  

После повторного нажатия на кнопку        произойдёт выключение вытяжного вентилятора,  

а на дисплее исчезнет индикатор работы        .

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку        на панеле 

управления один раз, после чего включится система дизинфекции, вытяжной вентилятор, 

включится свет и на дисплее появится индикатор работы озонатора        .  

После повторного нажатия на кнопку        произойдёт выключение озонатора, а на дисплее 

исчезнет индикатор его работы        .

4. Включение/выключение системы дезинфекции О  (озонатор)3

Опасно!

 

– Нельзя находиться в душевой кабине во время дезинфекции (только для дезактивации функции) 

19

Инструкция по пользованию



Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку           на панеле 

управления один раз для включения функции «радио», после чего активируется функция 

настройки/управления радиоканалами, и на дисплее появится индикатор                         . 

Для отключения функции «радио» повторно нажмите значок              на панеле управления.

5. Включение/выключение FM радио

5

5.1 Настройка/управление FM радиостанциями

• Автоматический поиск и сохранение радиостанций  

Когда система находится во включенном состоянии и включена функция «радио», нажмите 

кнопку       на панеле управления и удерживайте её нажатой не менее 2 секунд, после этого 

включится функция автоматического поиска/сохранения радиостанций в диапазоне от 87,5 

до 108,0 МГц (поиск/сохранение будет вестись либо до заполнения 32-х настраиваемых 

каналов, либо до достижения частоты 108,0 МГц). Процесс работы будет отображаться на 

дисплее (рис.5 ). После завершения работы поиска/сохранения панель переключится на 

первый найденный канал и войдёт в режим ожидания дальнейших команд.

TEL

• Ручной поиск и сохранение радиостанций  

Когда система находится во включенном состоянии и включена функция «радио», с помощью 

кнопок             выберите канал, который вы хотите отредактировать (с 1-го по 32-й), после 

выбора  нажмите кнопку       на панеле управления, и на экране начнёт мигать текущая 

частота (МГц). С помощью кнопок             выберите частоту (в диапазоне от 87,5 до 108,0 МГц), 

которую вы хотите сохранить на текущем канале. Далее, для сохранения настроенной 

частоты, либо повторно нажмите на кнопку       (радиостанция сохранится в текущем канале), 

либо подождите около 3-5 секунд для автосохранения.

TEL

TEL

• Переключение между настроенными каналами 

Когда система находится во включенном состоянии и включена функция «радио», с помощью 

кнопок             выберите канал, который вы хотите выбрать (в диапазоне с 1-го по 32-й, рис.5 ), 

после выбора начнётся воспроизведение данного канала, а на дисплее высветится текущая 

частота (МГц).

• Регулировка громкости воспроизведения FM радио/ BLUETOOTH музыки/телефона 

Когда система находится во включенном состоянии и включена функция «радио», нажмите на 

кнопку         , после этого с помощью кнопок             настройте громкость звучания в диапазоне 

от 1 до 40 Дб ( рис.6 ). Спустя несколько секунд после завершения настройки громкости 

система автоматически переключится в режим ожидания.
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6. Включение/выключение парогенератора

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку        на панеле 

управления один раз для включения «парогенератора», после чего откроется  

электромагнитный клапан, вода начнёт набираться в колбу парогенератора и включится 

нагревательный элемент. Так же на дисплее появится значок          , для визуального 

подтверждения включения данной функции. Парогенератор будет работать до параметров 

установленных по умолчанию: температура 45ºС, 60 минут (т.е. парогенератор прогреет 

помещение до 45ºС и будет поддерживать это тепло в течение 60 минут).  

Если по каким-либо причинам вода не будет поступать в парогенератор, то на дисплее 

высветится ОШИБКА*  

Для принудительного отключения парогенератора, нажмите кнопку        , после чего 

парогенератор выключится, о чём будет свидетельствовать исчезнувший значок 

работающего устройства          с дисплея, и произойдёт слив воды из колбы нагрева в 

канализацию. 

* данные по возможным ошибкам смотрите в конце инструкции

6.1 Управление парогенератором

• Настройка температуры прогрева 

Для установки желаемой температуры, нажмите на панеле управления кнопку         несколько 

раз, до тех пор, пока в левом верхнем ряду не начнёт мигать значок текущей заданной 

температуры (например:                ). Далее нажимая кнопки              установите желаемую 

температуру в диапазоне от 25 ºС до 60 ºС. После установки программа автоматически 

запомнит Ваш выбор, а панель управления вернётся в режим ожидания.

• Настройка продолжительности работы парогенератора 

Для установки желаемого времени работы парогенератора, нажмите на панеле управления 

кнопку         несколько раз, до тех пор, пока в левом верхнем ряду не начнёт мигать значок 

текущего заданного/оставшегося времени (например:                    ). После чего с помощью 

кнопок             установите нужное время работы парогенератора в диапазоне от 1 до 60 мин. 

После установки программа автоматически запомнит Ваш выбор, а панель управления 

вернётся в режим ожидания.

Настроить/изменить текущие температуру или время работы парогенератора возможна как при 

работающем парогенераторе либо при выключенной функции. 
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7. Сопряжение телефона с  панелью управления через BLUETOOTH

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку          на панеле 

управления один раз для начала сопряжения Вашим мобильным телефоном. На экране 

начнёт мигать символ « bT» (рис.7). Откройте в своём телефоне список устройств, которые 

готовы к сопряжению с ним, найдите устройство под названием « BLUETOOTH», и нажмите на 

него для начала сопряжения. Спустя несколько секунд произойдёт сопряжение и значок «bT»        

перестанет моргать, это значит, что сопряжение произошло удачно.  

Далее вывод звука из вашего устройства при прослушивании музыки и для звонков по 

мобильному телефону будет осуществлён на звуковую колонку встроенную  в душевую 

кабину. 

Для разъединения соединения Вашего мобильного телефона с акустикой душевой кабины 

либо нажмите на кнопку          на панеле управления душевой кабины, либо в меню 

мобильного телефона «разорвите» эту связь.

7.1 Управление BLUETOOTH

• Музыка через Bluetooth 

Для прослушивания музыки через Bluetooth, на вашем мобильном телефоне выберите треки, 

которые вы хотите слушать, и запустите первый трек. Зазвучит мелодия через акустику 

душевой кабины.  

Переключать треки Вы можете на своём телефоне, либо на панеле управления душевой 

кабины кнопками:           

Уменьшать увеличивать громкость Вы можете либо на своём мобильном устройстве, либо с 

помощью панели управления (см. пп5.1  данного руководства)

• Телефонная связь через Bluetooth 

!Сенсорная панель управления TEUER оборудована микрофоном для телефонной связи 

Если Ваш телефон сопряжён с панелью управления, при поступлении входящего телефонного 

звонка, вы услышите звук телефонного звонка через динамик душевой кабины. Для ответа 

нажмите на клавишу           панели управления. Произойдёт ответ на звонок и Вы сможете 

общаться со своим собеседником не отвлекаясь от принятия душевых процедур. Ваш 

собеседник будет Вас слышать через встроенный в панель управления высокочувствительный 

микрофон, а Вы его через встроенные динамики. 

Чтобы отрегулировать громкость слышимости собеседники см. пп5.1  данного руководства. 

Для завершения разговора нужно повторно нажать на кнопку           на панеле управления.
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8. Блокировка панели управления

Если Вы не нажимаете на кнопки панели управления более 30 секунд происходит 

автоматическая блокировка панели, вследствие чего вы слышите звуковой сигнал и на 

панеле начинает моргать линия разграничения               . 

Для разблокировки панели управления нажмите на 2 секунды кнопку       . 

Также, для принудительной блокировки панели управления используйте ту же кнопку.

9. Сигнал тревоги

В случае экстренной ситуации, для оповещения людей о помощи, нажмите на кнопку         . 

После этого электроника кабина ВЫКЛЮЧИТ все функции и ВКЛЮЧИТ основную подсветку, 

вентиляцию кабины и будет издавать высокотональный звуковой сигнал слышимый за 

пределами ванной комнаты. 

Для отключения данного сигнала повторно нажмите на кнопку         .
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